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Πριν απ� τη θέση σε λειτ�υργία δια�άστε
�πωσδήπ�τε τις �δηγίες �ρήσης. 

Φυλάσσετε τις παρ�ύσες �δηγίες �ρήσης
πάντα στ� εργαλεί�.

�ταν δίνετε τ� εργαλεί� σε άλλ�υς,
�ε�αιωθείτε �τι τ�υς έ�ετε δώσει και τις
�δηγίες �ρήσης.

ΠΡΩΤ�ΤΥΠΕΣ �ΔΗΓΙΕΣ �ΡΗΣΗΣ

Επανα��ρτι��μεν� κρ�υστικ� δράπαν� TE 2-A
1. Γενικές υπ�δεί#εις

1.1 Λέ#εις επισήμανσης και η σημασία τ�υς

-ΠΡ�Σ��Η-
Για μια πιθαν�ν επικίνδυνη κατάσταση, π�υ ενδέ�εται
να �δηγήσει σε τραυματισμ� ή υλικές �ημιές.

-ΥΠ�ΔΕΙ'Η-
Για υπ�δεί�εις �ρήσης και άλλες �ρήσιμες πληρ���ρίες.

1.2 Σύμ)�λα

Πίνακας περιε+�μένων Σελίδα
1. Γενικές υπ�δεί�εις 111
2. Περιγρα�ή 112
3. Ε�αρτήματα και α�εσ�υάρ 113
4. Τε�νικά �αρακτηριστικά 113
5. Υπ�δεί�εις για την ασ�άλεια 114
6. Θέση σε λειτ�υργία 116
7. #ειρισμ�ς 117
8. Φρ�ντίδα και συντήρηση 118
9. Εντ�πισμ�ς πρ�%λημάτων 119

10. Διάθεση στα απ�ρρίμματα 119
11. Εγγύηση κατασκευαστή, εργαλεία 120
12. Δήλωση συμ%ατ�τητας EΚ (πρωτότυπο) 120

�ειριστήρια και ε#αρτήματα τ�υ εργαλεί�υ �
� Tσ�κ
� Διακ�πτης επιλ�γής λειτ�υργίας
� Διακ�πτης δε�ι�στρ��ης/αριστερ�στρ��ης

λειτ�υργίας
� Διακ�πή λειτ�υργίας μ�τέρ
� Διακ�πτης ελέγ��υ (με ηλεκτρ�νικ� έλεγ�� αριθμ�ύ

στρ��ών)
� Κ�υμπί απασ�άλισης επανα��ρτι��μενων μπαταριών

(2 τεμά�ια)
� Πινακίδα τύπ�υ
	 #ειρ�λα%ή

 Πλαϊνή �ειρ�λα%ή με �δηγ� %άθ�υς διάτρησης

(πρ�αιρετικά)

� <ι αριθμ�ί παραπέμπ�υν σε εικ�νες. Στις
αναδιπλ�ύμενες σελίδες των ε�ώ�υλλων θα %ρείτε
τις εικ�νες π�υ ανα�έρ�νται στ� κείμεν�. Κρατήστε
τις σελίδες αυτές αν�ι�τές, ενώ μελετάτε τις �δηγίες
�ρήσης.
Στ� κείμεν� αυτών των �δηγιών �ρήσης, � �ρ�ς «τ�
εργαλεί�» ανα�έρεται πάντ�τε στ� περιστρ��ικ�
κρ�υστικ� δράπαν� TE 2-A με τ�π�θετημένες
επανα��ρτι��μενες μπαταρίες.

Σύμ)�λα πρ�ειδ�π�ίησης

Πρ�ειδ�π�ίηση
για κίνδυν�

γενικής �ύσης

Πρ�ειδ�π�ίηση
για επικίνδυνη
ηλεκτρική τάση

Πρ�ειδ�π�ίηση
για καυστικές

�ημικές �υσίες

Σύμ)�λα υπ�+ρέωσης

#ρησιμ�π�ιήστε
απλή μάσκα

πρ�στασίας της
αναπν�ής

#ρησιμ�π�ι -
ήστε

ωτ�ασπίδες

#ρησιμ�π�ι -
ήστε

πρ�στατευτικά
γάντια

#ρησιμ�π�ι -
ήστε

πρ�στατευτικά
γυαλιά

Πρ�ειδ�π�ίηση
για καυτή
επι�άνεια

Σύμ)�λα

Πριν απ� τη
�ρήση δια%άστε

τις �δηγίες
�ρήσης

Διαθέστε τα
απ�ρρίμματα για

ανακύκλωση

V = Volt
–––- - - = συνε�ές ρεύμα
no = αριθμ�ς στρ��ών στ� ρελαντί
/min = στρ��ές ανά λεπτ�

= κρ�υστική διάτρηση
= διάτρηση
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2. Περιγρα�ή
Τ� TE 2-A είναι ένα περιστρ��ικ� κρ�υστικ� δράπαν�
επαγγελματικής �ρήσης π�υ λειτ�υργεί με
επανα��ρτι��μενες μπαταρίες. Η εργ�ν�μική �ειρ�λα%ή
απ� ελαστ�μερή μειώνει την κ�ύραση και παρέ�ει
πρ�σθετη πρ�στασία απ� ακ�ύσια �λίσθηση τ�υ
εργαλεί�υ.
Παραδίδ�νται τα ε�ής: Εργαλεί, επανα��ρτι��μενες
μπαταρίες B24/2.0 NiCd, B24/2.4 NiCd ή B24/3.0 NiMH,
��ρτιστής C 7/24 ή C 7/36-ACS, �δηγίες �ρήσης, %αλιτσάκι
μετα��ράς ή �αρτ�κι%ώτι�.

2.1 Κατάλληλη +ρήση
Τ� ΤΕ 2-A είναι ένα επανα��ρτι��μεν� περιστρ��ικ�
κρ�υστικ� δράπαν� π�υ καθ�δηγείται με τ� �έρι για
%ίδωμα και �ε%ίδωμα %ιδών, καθώς και διάτρηση σε
�άλυ%α, �ύλ� και τ�ι��π�ιία και κρ�υστική διάτρηση
σε μπετ�ν και τ�ι��π�ιία. 
Τ� περι%άλλ�ν εργασίας αντιστ�ι�εί σε εργ�τά�ια κάθε
είδ�υς �πως νε�αναγειρ�μενες �ικ�δ�μές, υπάρ��υσες
�ικ�δ�μές, μετατρ�πές και αναπαλαιώσεις. 
● Τ� εργαλεί� είναι σ�εδιασμέν� για συνε�ή λειτ�υργία.
● Τ� εργαλεί� επιτρέπεται να �ρησιμ�π�ιείται μ�ν�

σε στεγν� περι%άλλ�ν.
● Μη �ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί�, �π�υ υπάρ�ει κίνδυν�ς

πυρκαγιάς ή εκρή�εων.
● Πρέπει να �ρησιμ�π�ι�ύνται μ�ν� τα πρ�%λεπ�μενα

ε�αρτήματα και α�εσ�υάρ.
● <ι επανα��ρτι��μενες μπαταρίες πρ��ρί��νται

απ�κλειστικά και μ�ν� για �ρήση στα εργαλεία της
�ικ�γένειας 24 V της Hilti.

● #ρησιμ�π�ιείτε μ�ν� τ�υς πρ�τειν�μεν�υς ��ρτιστές.

● Δεν επιτρέπ�νται �ι παραπ�ιήσεις ή �ι μετατρ�πές
στ� εργαλεί�.

● Για την απ��υγή τραυματισμών, �ρησιμ�π�ιείτε μ�ν�
γνήσια α�εσ�υάρ και πρ�σθετα ε�αρτήματα της  Hilti. 

● Πρ�σέ�τε �σα ανα�έρ�νται στις �δηγίες �ρήσης για
τη λειτ�υργία, τη �ρ�ντίδα και τη συντήρηση.

● Απ� τ� εργαλεί� και τα %�ηθητικά τ�υ μέσα ενδέ�εται
να πρ�κληθ�ύν κίνδυν�ι, �ταν � �ειρισμ�ς τ�υς
γίνεται με ακατάλληλ� τρ�π� απ� μη εκπαιδευμέν�
πρ�σωπικ� ή �ταν δεν �ρησιμ�π�ι�ύνται με κατάλληλ�
τρ�π�.

2.2 Απαιτήσεις απ� τ� +ρήστη
● Τ� εργαλεί� πρ��ρί�εται για επαγγελματίες �ρήστες.
● < �ειρισμ�ς, η συντήρηση και η επισκευή τ�υ εργαλεί�υ

επιτρέπεται μ�ν� απ� ε��υσι�δ�τημέν�, ενημερωμέν�
πρ�σωπικ�. Τ� πρ�σωπικ� αυτ� πρέπει να έ�ει
ενημερωθεί ειδικά για τ�υς κινδύν�υς π�υ ενδέ�εται
να παρ�υσ ιαστ�ύν.

● Να είσαστε πρ�σεκτικ�ί. Πρ�σέ�ετε τί κάνετε.
Εργαστείτε με λ�γική. Μη �ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί�,
�ταν δεν είσαστε συγκεντρωμέν�ι.

2.3 Σημαντικά +αρακτηριστικά εργαλεί�υ
– Αντικραδασμική �ειρ�λα%ή (ελαστ�μερή)
– Αδια%άθμητα ρυθμι��μενες στρ��ές
– Λίπανση με γράσ� διαρκείας για τ� κι%ώτι� και τ�

συμπλέκτη
– Αυτ�ματα απενεργ�π�ι�ύμενα καρ%�υνάκια
– Δε�ι�στρ��η/αριστερ�στρ��η λειτ�υργία
– Διακ�πτης επιλ�γής λειτ�υργίας με λειτ�υργία

διάτρησης και κρ�υστικής διάτρησης

3. Ε#αρτήματα και α#εσ�υάρ

Πλαϊνή �ειρ�λα%ή και �δηγ�ς %άθ�υς διάτρησης πρ�αιρετικά
Γράσ� πρ�αιρετικά
Πανί καθαρισμ�ύ πρ�αιρετικά
Φ�ρτιστής C 7/24
Φ�ρτιστής C 7/36-ACS
Φ�ρτιστής TCU 7/36
Επανα��ρτι��μενη μπαταρία B24/2.0 NiCd (ανάλ�γα με τη �ώρα)
Επανα��ρτι��μενη μπαταρία B24/2.4 NiCd (ανάλ�γα με τη �ώρα)
Επανα��ρτι��μενη μπαταρία B24/3.0 NiMH
Βαλιτσάκι μετα��ράς/�αρτ�κι%ώτι�
Αντάπτ�ρας �ώνης BAP 24

Σημεί� αναγρα�ής στ�ι+είων αναγνώρισης στ� εργαλεί�
<ι περιγρα�ή τύπ�υ, � αριθμ�ς είδ�υς, τ� έτ�ς
κατασκευής καθώς και τ� τε�νικ� επίπεδ� ανα�έρ�νται
στην πινακίδα τύπ�υ τ�υ εργαλεί�υ σας. < κωδικ�ς
σειράς %ρίσκεται στην αριστερή πλευρά τ�υ
περι%λήματ�ς τ�υ μ�τέρ. Αντιγράψτε αυτά τα στ�ι�εία
στις �δηγίες �ρήσης και ανα�έρετε πάντα αυτά τα

στ�ι�εία �ταν απευθύνεστε στην αντιπρ�σωπεία μας
ή στ� σέρ%ις.

Τύπ�ς:

Αρ. σειράς:
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4. Τε+νικά +αρακτηριστικά
Εργαλεί� TE 2-A
<ν�μαστική τάση 24 V –––- - -
Βάρ�ς σύμ�ωνα με EPTA-Procedure 01/2003 3,9 kg
Διαστάσεις (Μ x Υ x Π) 325 x 260 x 92 mm 
Αριθμ�ς στρ��ών ρελαντί 980/min
Αριθμ�ς στρ��ών 900/min
Αριθμ�ς κρ�ύσεων 0 … 74 Hz (0 … 4410 κρ�ύσεις/min)
Ενέργεια μ�νής κρ�ύσης 1,5 Joule
Τσ�κ TE-C
Κρ�υστική διάτρηση σε μπετ�ν και τ�ι��π�ιία 4 έως 16 mm
Περι��ή διάτρησης σε �ύλ� 3 έως 13 mm
Περι��ή διάτρησης σε μέταλλ� 3 έως 10 mm
Βίδες με αντάπτ�ρα μύτης
– �υλ�%ιδες έως 6 mm
– %ίδες HUD έως 6 mm
Έλεγ��ς αριθμ�ύ στρ��ών ηλεκτρ�νικ�ς μέσω διακ�πτη ελέγ��υ
Δε�ι�στρ��η/αριστερ�στρ��η λειτ�υργία ηλεκτρ. διακ�πτης εναλλαγής λειτ�υργίας με

�ραγή εναλλαγής κατά τη διάρκεια της λειτ�υργίας
Κι%ώτι� με περί%λημα στεγαν� στη σκ�νη και με μ�νιμη λίπανση (�ωρίς συντήρηση)
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-ΥΠ�ΔΕΙ'Η-
Τ� ανα�ερ�μεν� στις παρ�ύσες �δηγίες επίπεδ� κραδασμών έ�ει μετρηθεί σύμ�ωνα με τυπ�π�ιημένη με τ�
ΕΝ 60745 μέθ�δ� μέτρησης και μπ�ρεί να �ρησιμ�π�ιηθεί για τη σύγκριση μετα�ύ ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι
κατάλληλ� επίσης για πρ��ειρη εκτίμηση της καταπ�νησης απ� κραδασμ�ύς. Τ� ανα�ερ�μεν� επίπεδ� κραδασμών
αντιπρ�σωπεύει τις κύριες ε�αρμ�γές τ�υ ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ. Εάν ωστ�σ� τ� ηλεκτρικ� εργαλεί�
�ρησιμ�π�ιηθεί σε άλλες ε�αρμ�γές, με δια��ρετικά ε�αρτήματα ή με ελλειπή συντήρηση, ενδέ�εται να
δια�έρει τ� επίπεδ� κραδασμών. Τ� γεγ�ν�ς αυτ� μπ�ρεί να αυ�ήσει σημαντικά τις καταπ�νήσεις απ� κραδασμ�ύς
σε �λη τη διάρκεια τ�υ �ρ�ν�υ εργασίας. Για μια ακρι%ής εκτίμηση της καταπ�νησης απ� κραδασμ�ύς θα πρέπει
να συνυπ�λ�γί��νται και �ι �ρ�ν�ι, στ�υς �π�ί�υς είναι απενεργ�π�ιημέν� τ� εργαλεί� ή λειτ�υργεί μεν, αλλά
δεν �ρησιμ�π�ιείται πραγματικά. Τ� γεγ�ν�ς αυτ� μπ�ρεί να μειώσει σημαντικά τις καταπ�νήσεις απ� κραδασμ�ύς
σε �λη τη διάρκεια τ�υ �ρ�ν�υ εργασίας. Καθ�ρίστε πρ�σθετα μέτρα ασ�αλείας για την πρ�στασία τ�υ �ρήστη
απ� την επίδραση των κραδασμών, �πως για παράδειγμα: Συντήρηση ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ και ε�αρτημάτων,
διατήρηση �εριών σε καν�νική θερμ�κρασία, �ργάνωση των σταδίων εργασίας.

Πληρ���ρίες για θ�ρύ)�υς και κραδασμ�ύς (υπ�λ�γισμέν�υς κατά EN 60745):
Τυπική μέτρηση τύπ�υ Α: 97 dB (A)
Τυπική μέτρηση τύπ�υ Α, επιπέδ�υ πίεσης: 86 dB (A)
Για την ανα�ερ�μενη στάθμη θ�ρύ%�υ κατά EN 60745 η ανασ�άλεια ανέρ�εται στα 3 dB.
�ρησιμ�π�ιήστε ωτ�ασπίδες!
Τρια��νικές τιμές δ�νησης (άθρ�ισμα διανύσματ�ς δ�νησης
υπ�λ�γισμένες κατά EN 60745-2-1 Διάτρηση σε μέταλλ�, (ah, D) 2,5 m/s2

υπ�λ�γισμένες κατά EN 60745-2-6 Κρ�υστική διάτρηση σε μπετ�ν (ah, HD) 14,5 m/s2

Ανασ�άλεια (K) για τρια��νικές τιμές δ�νησης 1,5 m/s2

Επανα��ρτι��μενη μπαταρία B24/2.0 NiCd B24/2.4 NiCd B24/3.0 NiMH
<ν�μαστική τάση 24 V –––- - - 24 V –––- - - 24 V –––- - -
#ωρητικ�τητα επανα��ρτι��μενης μπαταρίας 24 V×2,0 Ah 24 V×2,4 Ah 24 V×3,0 Ah 

= 48 Wh = 58 Wh = 72 Wh
Βάρ�ς 1,38 kg 1,45 kg 1,43 kg
Επιτήρηση θερμ�κρασίας ναι ναι ναι
Είδ�ς στ�ι�εί�υ Νικελί�υ Νικελί�υ Νικελί�υ

καδμί�υ καδμί�υ μετάλλ�υ υδριδί�υ 
Τύπ�ς SUB C Τύπ�ς SUB C Τύπ�ς SUB C

Μπλ�κ στ�ι�είων 20 τεμά�ια 20 τεμά�ια 20 τεμά�ια
Διατηρ�ύμε τ� δικαίωμα τε�νικών αλλαγών
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5. Υπ�δεί#εις για την ασ�άλεια

5.1 Γενικές υπ�δεί#εις ασ�αλείας
-ΠΡ�Σ��Η-! Δια)άστε �λες τις �δηγίες. Η μη τήρηση
των παρακάτω ανα�ερ�μενων �δηγιών μπ�ρεί να
πρ�καλέσει ηλεκτρ�πλη�ία, πυρκαγιά και/ή σ��αρ�ύς
τραυματισμ�ύς. � �ρ�ς "ηλεκτρικ� εργαλεί�" π�υ
�ρησιμ�π�ιείται στη συνέ�εια ανα�έρεται σε
ηλεκτρικά εργαλεία π�υ λειτ�υργ�ύν συνδέ�ντάς
τα στ� ηλεκτρικ� δίκτυ� (με καλώδι� τρ���δ�σίας)
και σε ηλεκτρικά εργαλεία π�υ λειτ�υργ�ύν με
επανα��ρτι!�μενες μπαταρίες (�ωρίς καλώδι�
τρ���δ�σίας).
ΦΥΛΑXΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ <ΔΗΓΙΕΣ.

5.1.1 �ώρ�ς εργασίας
a) Διατηρείτε τ� +ώρ� εργασίας σας καθαρ� και

τακτ�π�ιημέν�. Η ατα�ία στ� �ώρ� εργασίας και
�ι μη �ωτισμένες περι��ές μπ�ρεί να �δηγήσ�υν
σε ατυ�ήματα.

b) Μην εργά�εστε με τ� εργαλεί� σε περι)άλλ�ν
επικίνδυν� για εκρή#εις, στ� �π�ί� υπάρ+�υν
εύ�λεκτα υγρά, αέρια ή σκ�νη. Απ� τα ηλεκτρικά
εργαλεία δημι�υργ�ύνται σπινθήρες, �ι �π�ί�ι
μπ�ρεί να ανα�λέ��υν τη σκ�νη ή τις αναθυμιάσεις.

c) Κατά τη +ρήση τ�υ ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ κρατάτε
μακριά τα παιδιά και άλλα πρ�σωπα. Εάν σας
απ�σπάσ�υν την πρ�σ��ή, μπ�ρεί να �άσετε τ�ν
έλεγ�� τ�υ εργαλεί�υ.

5.1.2 Ηλεκτρική ασ�άλεια
a) Τ� �ις σύνδεσης τ�υ εργαλεί�υ πρέπει να ταιριά�ει

στην πρί�α. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η
μετατρ�πή τ�υ �ις. Μη +ρησιμ�π�ιείτε αντάπτ�ρες
�ις μα�ί με γειωμένα εργαλεία. Τα �ις π�υ δεν έ��υν
υπ�στεί μετατρ�πές και �ι κατάλληλες πρί!ες
μειών�υν τ�ν κίνδυν� ηλεκτρ�πλη�ίας.

b) Απ��εύγετε την επα�ή τ�υ σώματ�ς σας με
γειωμένες επι�άνειες, �πως σωλήνες, καλ�ρι�έρ,
ηλεκτρικές κ�υ�ίνες και ψυγεία. Υπάρ�ει αυ�ημέν�ς
κίνδυν�ς ηλεκτρ�πλη�ίας, �ταν τ� σώμα σας είναι
γειωμέν�.

c) Μην εκθέτετε τ� εργαλεί� σε )ρ�+ή ή σε υγρασία.
Η εισ�ώρηση νερ�ύ στ� ηλεκτρικ� εργαλεί� αυ�άνει
τ�ν κίνδυν� ηλεκτρ�πλη�ίας.

d) Μη +ρησιμ�π�ιείτε τ� καλώδι� για να μετα�έρετε
ή να αναρτήσετε τ� εργαλεί� ή για να τρα)ή#ετε
τ� �ις απ� την πρί�α. Κρατάτε τ� καλώδι� μακριά
απ� υψηλές θερμ�κρασίες, λάδια, αι+μηρές ακμές
ή περιστρε��μενα μέρη τ�υ εργαλεί�υ. Τα
ελαττωματικά ή τα περιστραμμένα καλώδια αυ�άν�υν
τ�ν κίνδυν� ηλεκτρ�πλη�ίας.

e) Iταν εργά�εστε με τ� ηλεκτρικ� εργαλεί� σε
υπαίθρι�υς +ώρ�υς, +ρησιμ�π�ιείτε μ�ν� καλώδια
πρ�έκτασης (μπαλαντέ�ες), εγκεκριμένα για +ρήση
σε ε#ωτερικ�ύς +ώρ�υς. Η �ρήση εν�ς καλωδί�υ
πρ�έκτασης κατάλληλ�υ για �ρήση σε υπαίθρι�υς
�ώρ�υς μειώνει τ�ν κίνδυν� ηλεκτρ�πλη�ίας.

5.1.3 Ασ�άλεια πρ�σώπων
a) Να είσαστε πάντα πρ�σεκτικ�ί, να πρ�σέ+ετε τί

κάνετε και να εργά�εστε με τ� ηλεκτρικ� εργαλεί�

με περίσκεψη. Μη +ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί� �ταν
είσαστε κ�υρασμέν�ι ή �ταν )ρίσκεστε υπ� την
επίρρεια ναρκωτικών �υσιών, �ιν�πνεύματ�ς ή
�αρμάκων. Μία στιγμή απρ�σε�ίας κατά τη �ρήση
τ�υ εργαλεί�υ μπ�ρεί να �δηγήσει σε σ��αρ�ύς
τραυματισμ�ύς.

b) Φ�ράτε πρ�σωπικ� ε#�πλισμ� πρ�στασίας και πάντα
πρ�στατευτικά γυαλιά. Φ�ρώντας πρ�σωπικ�
ε��πλισμ� πρ�στασίας, �πως μάσκα πρ�στασίας
απ� τη σκ�νη, αντι�λισθητικά υπ�δήματα ασ�αλείας,
πρ�στατευτικ� κράν�ς ή ωτ�ασπίδες, ανάλ�γα με
τ� είδ�ς και τη �ρήση τ�υ ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ,
μειώνεται � κίνδυν�ς τραυματισμών.

c) Απ��εύγετε την ακ�ύσια θέση σε λειτ�υργία τ�υ
εργαλεί�υ. Βε)αιωθείτε �τι � διακ�πτης )ρίσκεται
στη θέση "OFF", πριν συνδέσετε τ� �ις στην πρί�α.
Εάν μετα�έρ�ντας τ� εργαλεί� έ�ετε τ� δάκτυλ�
σας στ� διακ�πτη ή συνδέσετε τ� εργαλεί� στ�
ρεύμα ενώ � διακ�πτης �ρίσκεται στη θέση �Ν,
μπ�ρεί να πρ�κληθ�ύν ατυ�ήματα.

d) Απ�μακρύνετε τα εργαλεία ρύθμισης ή τα κλειδιά
απ� τ� εργαλεί�, πριν τ� θέσετε σε λειτ�υργία. Ένα
εργαλεί� ή κλειδί π�υ �ρίσκεται σε κάπ�ι�
περιστρε��μεν� ε�άρτημα τ�υ ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ,
μπ�ρεί να πρ�καλέσει τραυματισμ�ύς.

e) Μην υπερεκτιμάτε τις δυνατ�τητές σας. Φρ�ντίστε
για την ασ�αλή στήρι#η τ�υ σώματ�ς σας και
διατηρείτε πάντα την ισ�ρρ�πία σας. Έτσι μπ�ρείτε
να ελέγ�ετε καλύτερα τ� εργαλεί� σε μη
αναμεν�μενες καταστάσεις.

f)  Φ�ράτε κατάλληλα ρ�ύ+α. Μη ��ράτε �αρδιά ρ�ύ+α
ή κ�σμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά, τα ρ�ύ+α και τα
γάντια μακριά απ� περιστρε��μενα ε#αρτήματα.
Τα �αρδιά ρ�ύ�α, τα κ�σμήματα ή τα μακριά μαλλιά
μπ�ρεί να παγιδευτ�ύν απ� περιστρε��μενα
ε�αρτήματα.

g) Εάν υπάρ+ει η δυνατ�τητα σύνδεσης συστημάτων
αναρρ��ησης και συλλ�γής σκ�νης, )ε)αιωθείτε
�τι είναι συνδεδεμένα και �τι +ρησιμ�π�ι�ύνται
σωστά. Η �ρήση αυτών των συστημάτων μειώνει
τ�υς κινδύν�υν π�υ πρ�έρ��νται απ� τη σκ�νη.

5.1.4 Σ+�λαστικ�ς +ειρισμ�ς και +ρήση ηλεκτρικών
εργαλείων

a) Μην υπερ��ρτώνετε τ� εργαλεί�. �ρησιμ�π�ιείτε
για την εργασία σας τ� ηλεκτρικ� εργαλεί� π�υ
πρ��ρί�εται για αυτήν. Με τ� κατάλληλ� ηλεκτρικ�
εργαλεί� εργά!εστε καλύτερα και με μεγαλύτερη
ασ�άλεια στην ανα�ερ�μενη περι��ή ισ�ύ�ς.

b) Μη +ρησιμ�π�ιείτε π�τέ ένα ηλεκτρικ� εργαλεί�,
� διακ�πτης τ�υ �π�ί�υ είναι +αλασμέν�ς. Ένα
ηλεκτρικ� εργαλεί� τ� �π�ί� δεν μπ�ρεί να τεθεί
πλέ�ν σε λειτ�υργία ή εκτ�ς λειτ�υργίας είναι
επικίνδυν� και πρέπει να επισκευαστεί.

c)Απ�συνδέστε τ� �ις απ� την πρί�α και/ή τις μπαταρίες
απ� τ� εργαλεί� πριν διε#άγετε κάπ�ια ρύθμιση στ�
εργαλεί�, αντικαταστήσετε κάπ�ι� α#εσ�υάρ ή
απ�θηκεύσετε τ� εργαλεί�. Αυτά τα πρ�ληπτικά
μέτρα ασ�αλείας απ�τρέπ�υν την ακ�ύσια εκκίνηση
τ�υ εργαλεί�υ.
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d) Φυλάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία π�υ δε +ρησιμ�π�ιείτε
μακριά απ� παιδιά. Μην α�ήνετε να +ρησιμ�π�ιήσ�υν
τ� εργαλεί� άτ�μα π�υ δεν είναι ε#�ικειωμένα με
αυτ� ή π�υ δεν έ+�υν δια)άσει τις �δηγίες +ρήσης.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα, �ταν
�ρησιμ�π�ι�ύνται απ� άπειρα πρ�σωπα.

e) Φρ�ντί�ετε σ+�λαστικά τ� εργαλεί� σας. Ελέγ+ετε,
εάν τα κιν�ύμενα μέρη τ�υ εργαλεί�υ λειτ�υργ�ύν
άψ�γα και δεν μπλ�κάρ�υν, εάν έ+�υν σπάσει κάπ�ια
ε#αρτήματα ή έ+�υν υπ�στεί �ημιά επηρεά��ντας
έτσι αρνητικά τη λειτ�υργία τ�υ εργαλεί�υ. Δώστε
τα +αλασμένα ε#αρτήματα για επισκευή πριν
+ρησιμ�π�ιήσετε #ανά τ� εργαλεί�. Π�λλά ατυ�ήματα
��είλ�νται σε ηλεκτρικά εργαλεία με ανεπαρκή
συντήρηση.

f)  Διατηρείτε τα κ�πτικά εργαλεία αι+μηρά και καθαρά.
3ταν τα κ�πτικά εργαλεία με αι�μηρές ακμές κ�πής
συντηρ�ύνται με πρ�σ��ή κ�λλάνε λιγ�τερ� και
καθ�δηγ�ύνται ευκ�λ�τερα.

g) �ρησιμ�π�ιείτε τ� ηλεκτρικ� εργαλεί�, τα α#εσ�υάρ,
τα ε#αρτήματα κτλ. σύμ�ωνα με τις παρ�ύσες
�δηγίες και έτσι �πως πρ�)λέπεται για τ�ν εκάστ�τε
τύπ� τ�υ εργαλεί�υ. Λαμ)άνετε ταυτ�+ρ�να υπ�ψη
τις συνθήκες εργασίες και την πρ�ς εκτέλεση
εργασία. Η �ρήση ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες
δια��ρετικές απ� τις πρ��λεπ�μενες μπ�ρεί να
�δηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

5.1.5 Επιμελής +ειρισμ�ς και +ρήση επανα��ρτι��μενων
εργαλείων

a) Βε)αιωθείτε �τι τ� εργαλεί� είναι εκτ�ς λειτ�υργίας,
πριν τ�π�θετήσετε την επανα��ρτι��μενη μπαταρία.
Η τ�π�θέτηση της μπαταρίας σε ηλεκτρικ� εργαλεί�
π�υ είναι ενεργ�π�ιημέν� μπ�ρεί να �δηγήσει σε
ατυ�ήματα.

b) Φ�ρτί�ετε τις μπαταρίες μ�ν� με ��ρτιστές π�υ
πρ�)λέπ�νται απ� τ�ν κατασκευαστή. Υπάρ�ει
κίνδυν�ς πυρκαγιάς σε ��ρτιστές π�υ είναι
κατάλληλ�ι για ένα συγκεκριμέν� είδ�ς μπαταριών,
�ταν �ρησιμ�π�ι�ύνται με άλλες μπαταρίες.

c) �ρησιμ�π�ιείτε μ�ν� τις πρ�)λεπ�μενες για τα
ηλεκτρικά εργαλεία επανα��ρτι��μενες μπαταρίες.
Η �ρήση άλλων μπαταριών μπ�ρεί να πρ�καλέσει
τραυματισμ�ύς και κίνδυν� πυρκαγιάς.

d) Κρατήστε τις μπαταρίες π�υ δε +ρησιμ�π�ιείτε
μακριά απ� συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρ�ιά,
)ίδες και άλλα μεταλλικά μικρ�αντικείμενα, π�υ
θα μπ�ρ�ύσαν να πρ�καλέσ�υν γε�ύρωση των
επα�ών. Ένα �ρα�υκύκλωμα μετα�ύ των επα�ών
της μπαταρίας μπ�ρεί να έ�ει ως συνέπεια
εγκαύματα ή πυρκαγιά.

e) Σε περίπτωση λανθασμένης +ρήσης μπ�ρ�ύν να
διαρρεύσ�υν υγρά απ� την μπαταρία. Απ��εύγετε
κάθε είδ�υς επα�ή. Σε περίπτωση ακ�ύσιας επα�ής,
#επλύνετε με νερ�. Εάν τα υγρά έρθ�υν σε επα�ή
με τα μάτια σας, επισκε�θείτε επιπρ�σθετα ένα
γιατρ�. Τα υγρά της μπαταρίας ενδέ�εται να
πρ�καλέσ�υν ερεθισμ�ύς ή εγκαύματα στ� δέρμα.

5.1.6 Σέρ)ις
a) Αναθέστε την επισκευή τ�υ εργαλεί�υ σας μ�ν�

σε εκπαιδευμέν� ε#ειδικευμέν� πρ�σωπικ�
+ρησιμ�π�ιώντας μ�ν� γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι

διασ�αλί!εται �τι θα διατηρηθεί η ασ�άλεια τ�υ
εργαλεί�υ.

5.2 Υπ�δεί#εις για την ασ�άλεια για τ�
συγκεκριμέν� πρ�ϊ�ν

5.2.1 Ασ�άλεια πρ�σώπων
a)Φ�ράτε ωτ�ασπίδες. Η επίδραση τ�υ θ�ρύ��υ

μπ�ρεί να πρ�καλέσει απώλεια ακ�ής.
b)�ρησιμ�π�ιείτε τις πρ�σθετες +ειρ�λα)ές π�υ

παραδίδ�νται μα�ί με τ� εργαλεί�. Η απώλεια τ�υ
ελέγ��υ μπ�ρεί να πρ�καλέσει τραυματισμ�ύς.

c)Κρατάτε τ� εργαλεί� πάντα και με τα δύ� +έρια απ�
τις πρ�)λεπ�μενες +ειρ�λα)ές. Διατηρείτε τις
+ειρ�λα)ές στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες
απ� λιπαρές �υσίες και γράσα.

d)Μετακινήστε την πλαϊνή +ειρ�λα)ή στην επιθυμητή
θέση και )ε)αιωθείτε �τι έ+ει τ�π�θετηθεί σωστά
και στερεωθεί κατάλληλα.

e)Απ��ύγετε την επα�ή με περιστρε��μενα 
ε#αρτήματα. Θέστε τ� εργαλεί� σε λειτ�υργία μ�ν�
�ταν )ρεθείτε στ� +ώρ� �π�υ θα εργαστείτε.

f) Απ��ύγετε ακ�ύσια εκκίνηση. Μη μετα�έρετε τ�
εργαλεί� έ+�ντας τ� δάκτυλ� σας στ� διακ�πτη
ενεργ� π�ίησης/απενεργ�π�ίησης. Iταν δε
+ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί� κατά τη διάρκεια εν�ς
διαλείμματ�ς απ� την εργασία, πριν απ� τη
συντήρηση, κατά την αντικατάσταση ε#αρτημάτων
και κατά τη μετα��ρά, πρέπει να απ�μακρύνετε τις
επανα��ρτι��μενες μπαταρίες απ� τ� εργαλεί�. 

g)�ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί� μ�ν� σύμ�ωνα με τις
�δηγίες +ρήσης και �+ι �ταν έ+ει υπ�στεί )λά)ες.

h)Κάνετε διαλείμματα απ� την εργασία και ασκήσεις
+αλάρωσης δακτύλων για την καλύτερη αιμάτωση
των δακτύλων σας.

i) Ασ�αλίστε την περι�+ή πίσω απ� τ�ν τ�ί+� π�υ
πρ�κειται να τρυπήσετε, σε διαμπερείς διατρήσεις
και σε περίπτωση +ρήσης μεγάλ�υ μήκ�υς
ε#αρτημάτων διάτρησης.

j) Εάν τ� εργαλεί� +ρησιμ�π�ιείται +ωρίς απ�ρρ��ηση
σκ�νης, πρέπει να ��ράτε μια απλή μάσκα πρ�στασίας
της αναπν�ής σε περίπτωση διενέργειας εργασιών
κατά τις �π�ίες δημι�υργείται σκ�νη.

k)Ενεργ�π�ιήστε τη φραγή ενεργ�π�ίησης (διακ�πτης
δε#ι�στρ�φης/αριστερ�στρ�φης λειτ�υργίας στη
μέση) �ταν απ�θηκεύετε και μεταφέρετε τ� εργα-
λεί�.

l) Η συσκευή δεν πρ��ρί�εται για +ρήση απ� παιδιά ή
αδύναμα άτ�μα +ωρίς να έ+�υν ενημερωθεί.

m)Θα πρέπει να έ+ετε μάθει στα παιδιά, επιτρέπεται
να παί��υν με τη συσκευή.

n)Σκ�νες υλικών �πως σ��άδες με περιεκτικ�τητα σε
μ�λυ�δ�, �ρισμένων ειδών �ύλων, �ρυκτών και με-
τάλλων μπ�ρεί να είναι επι�λα�είς για την υγεία. Η
επα�ή ή η εισπν�ή της σκ�νης μπ�ρεί να πρ�καλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις και/ή παθήσεις τ�υ αναπνευ-
στικ�ύ συστήματ�ς τ�υ �ρήστη ή ατ�μων π�υ �ρί-
σκ�νται κ�ντά. Κάπ�ιες συγκεκριμένες σκ�νες, �πως
για παράδειγμα η σκ�νη απ� δρυ ή ��ιά θεωρ�ύνται
ως καρκιν�γ�νες, ιδίως σε συνδυασμ� με πρ�σθετες
�υσίες επε�εργασίας �ύλ�υ (�ρωμάτια, υλικά πρ�-
στασίας �υλείας). Η επε�εργασία υλικών με αμία-
ντ� επιτρέπεται μ�ν� απ� ε�ειδικευμέν� πρ�σωπικ�.
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1. Δια%άστε και ακ�λ�υθήστε �πωσδήπ�τε τις υπ�δεί�εις
για την ασ�άλεια π�υ υπάρ��υν σε αυτές τις �δηγίες
�ρήσης.

2. Η καιν�ύργια επανα��ρτι��μενη μπαταρία πρέπει
να ��ρτιστεί την πρώτη ��ρά απαραίτητα σωστά,
ώστε να μπ�ρ�ύν να ��ρτιστ�ύν την πρώτη ��ρά
σωστά τα στ�ι�εία της. Μια πρώτη ��ρτιση π�υ δεν
έ�ει πραγματ�π�ιηθεί σωστά μπ�ρεί να �δηγήσει σε
μ�νιμ� περι�ρισμ� της �ωρητικ�τητας της μπαταρίας.

– με τ�υς ��ρτιστές C 7/24 και TCU 7/36 ��ρτίστε
για 24 ώρες με την καν�νική λειτ�υργία ή για 12
ώρες με τη λειτ�υργία ανανέωσης.

– με τ� ��ρτιστή C 7/36-ACS, � ��ρτιστής αναγνωρί�ει

αυτ�ματα εάν απαιτείται πρώτη ��ρτιση ή καν�νική
��ρτιση.

-ΥΠ�ΔΕΙ'Η-
●Επιτρέπεται να �ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί� μ�ν� με

τις επανα��ρτι��μενες μπαταρίες B24/2.0 NiCd, B24/
2.4 NiCd ή B24/3.0 NiMH.

●Σε �αμηλές θερμ�κρασίες πέ�τει η απ�δ�ση της
μπαταρίας. 

●Απ�θηκεύετε τις επανα��ρτι��μενες μπαταρίες σε
θερμ�κρασία δωματί�υ. 

●Π�τέ μην απ�θηκεύετε τις επανα��ρτι��μενες
μπαταρίες στ�ν ήλι�, επάνω σε καλ�ρι�έρ ή πίσω
απ� παράθυρα.

●Μη �ρησιμ�π�ιείτε την μπαταρία μέ�ρι να
ακινητ�π�ιηθεί τ� εργαλεί�. Αντικαταστήστε την
έγκαιρα με τη δεύτερη επανα��ρτι��μενη μπαταρία.
Ταυτ��ρ�να ��ρτίστε την μπαταρία για την επ�μενη
αντικατάσταση.

�ρησιμ�π�ιείτε κατά τ� δυνατ� σύστημα αναρ-
ρ��ησης σκ�νης. Για να επιτύ+ετε μεγάλ� )αθμ�
αναρρ��ησης σκ�νης, +ρησιμ�π�ιήστε μια κατάλ-
ληλη ��ρητή ηλεκτρική σκ�ύπα π�υ πρ�τείνεται
απ� τη Hilti για #ύλ� και/ή σκ�νη υλικών, π�υ να είναι
κατάλληλη για τ� συγκεκριμέν� ηλεκτρικ� ερ- γαλεί�.
Φρ�ντίστε για καλ� αερισμ� τ�υ +ώρ�υ ερ-γασίας.
Πρ�τείνεται η +ρήση μάσκας πρ�στασίας της αναπν�ής
κατηγ�ρίας �ίλτρ�υ P2. Πρ�σέ#τε τις διατά#εις π�υ
ισ+ύ�υν στη +ώρα σας για τα υλικά π�υ πρ�κειται να
επε#εργαστείτε.

5.2.2 Σ+�λαστικ�ς +ειρισμ�ς και +ρήση ηλεκτρικών
εργαλείων

a)Ασ�αλίστε τ� πρ�ς επε#εργασία αντικείμεν�.
�ρησιμ�π�ιήστε εργαλεία σύσ�ι#ης ή μια μέγγενη,
για να ακινητ�π�ιήσετε τ� αντικείμεν�. Με αυτ�ν
τ�ν τρ�π� συγκρατείται καλύτερα απ� �,τι με τ�
�έρι και, εκτ�ς αυτ�ύ έ�ετε ελεύθερα και τα δύ�
�έρια για τ� �ειρισμ� τ�υ εργαλεί�υ.

b)Βε)αιωθείτε �τι τα ε#αρτήματα διαθέτ�υν σύστημα
υπ�δ�+ής κατάλληλ� για τ� εργαλεί� καθώς και �τι
έ+�υν ασ�αλίσει σωστά στ� τσ�κ.

c)Κρατάτε τ� εργαλεί� απ� τις μ�νωμένες επι�άνειες
συγκράτησης, �ταν ενδέ+εται να πρ�κληθεί �ημιά
απ� τ� εργαλεί� σε καλυμμένα ηλεκτρικά καλώδια
ή στ� καλώδι� τρ���δ�σίας. Σε περίπτωση επα�ής
με καλώδια π�υ �ρίσκ�νται υπ� τάση, τα απρ�στάτευτα
μεταλλικά μέρη τ�υ εργαλεί�υ τίθενται υπ� τάση
και � �ρήστης εκτίθεται σε κίνδυν� ηλεκτρ�πλη�ίας.

5.2.3 Ηλεκτρική ασ�άλεια
a) Πριν απ� την έναρ#η της εργασίας σας ελέγ#τε εάν

υπάρ+�υν κρυμμένα ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες
υγραερί�υ και ύδρευσης, π.+. με ανι+νευτή μετάλλων.
Τα ε�ωτερικά μεταλλικά μέρη στ� εργαλεί� μπ�ρεί
να μετα�έρ�υν τάση, εάν π.�. κατά λάθ�ς
πρ�καλέσετε !ημιά σε ένα ηλεκτρικ� καλώδι�. Αυτ�
απ�τελεί σ��αρ� κίνδυν� για ηλεκτρ�πλη�ία.

6. Θέση σε λειτ�υργία

#ρησιμ�π�ι -
ήστε

ωτ�ασπίδες

#ρησιμ�π�ι -
ήστε

πρ�στατευ -
τικά γάντια

#ρησιμ�π�ι ήστε
απλή μάσκα
πρ�στασίας 

της αναπν�ής

#ρησιμ�π�ι -
ήστε

πρ�στατευ -
τικά γυαλιά

5.2.4 �ώρ�ς εργασίας
a)Φρ�ντίστε για καλ� �ωτισμ� της περι�+ής εργασίας.
b)Φρ�ντίστε για καλ� αερισμ� τ�υ +ώρ�υ εργασίας. 

Σε �ώρ�υς εργασίας με κακ� αερισμ� μπ�ρ�ύν να
πρ�κληθ�ύν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία απ�
τη σκ�νη.

5.2.5 Πρ�σωπικ�ς ε#�πλισμ�ς πρ�στασίας 
< �ρήστης και τα πρ�σωπα π�υ %ρίσκ�νται κ�ντά
πρέπει να �ρησιμ�π�ι�ύν κατά τη �ρήση τ�υ εργαλεί�υ
κατάλληλα πρ�στατευτικά γυαλιά, ωτ�ασπίδες,
πρ�στατευτικά γάντια και, �ταν δεν �ρησιμ�π�ιείται
αναρρ��ηση σκ�νης, μια απλή μάσκα πρ�στασίας της
αναπν�ής.

5.2.6 Επιμελής +ειρισμ�ς και +ρήση επανα��ρτι��μενων
εργαλείων

a)Βε)αιωθείτε �τι �ι ε#ωτερικές επι�άνειες της
επανα��ρτι��μενης μπαταρίας είναι καθαρές και
στεγνές πριν τ�π�θετήσετε την μπαταρία στ�
��ρτιστή.

b)Ελέγ#τε �τι έ+ει τ�π�θετηθεί καλά �ι
επανα��ρτι��μενες μπαταρίες στ� εργαλεί�. <ι
επανα��ρτι��μενες μπαταρίες μπ�ρεί να θέσ�υν
σε κίνδυν� εσάς και/ή άλλα πρ�σωπα, εάν πέσ�υν
απ� τ� εργαλεί�.

c)Iταν παρέλθει η διάρκεια �ωής τ�υς πρέπει να
διαθέσετε τις μπαταρίες στα απ�ρρίμματα με τρ�π�
�ιλικ� πρ�ς τ� περι)άλλ�ν και με ασ�άλεια. 

d)�ι επανα��ρτι��μενες μπαταρίες (για παράδειγμα
μπαταρίες με ρωγμές, σπασμένα τμήματα, λυγιμένες
και/ή στρα)ωμένες επα�ές) δεν επιτρέπεται �ύτε
να ��ρτί��νται �ύτε να +ρησιμ�π�ι�ύνται.
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ερ�στρ��ης λειτ�υργίας τη δε�ι�στρ��η λειτ�υργία
�.

2. Περιστρέψτε τ� διακ�πτη επιλ�γής λειτ�υργίας στ�
σύμ%�λ� για κρ�υστική διάτρηση �.

7.4 Διάτρηση με αυτ�ματ� τσ�κ �
1. Τ�π�θετήστε τ� αυτ�ματ� τσ�κ με τ� άκρ� TE-C στ�

τσ�κ και ασ�αλίστε τ� τσ�κ.
2. Περιστρέψτε τ� διακ�πτη επιλ�γής λειτ�υργίας στ�

σύμ%�λ� για διάτρηση.
-ΠΡ�Σ��Η-
Κατά τη διάτρηση �πών μεγάλης διαμέτρ�υ και τ�
πρι�νισμα �πών ενδέ�εται να παρ�υσιαστεί υψηλή
ρ�πή στρέψης λ�γω ακινητ�π�ίησης τ�υ τρυπανι�ύ.
Κρατάτε τ� εργαλεί� πάντα και με τα δύ� �έρια απ� τις
πρ�%λεπ�μενες �ειρ�λα%ές.

7.5 Ενεργ�π�ίηση/απενεργ�π�ίηση
Σε περίπτωση π�υ τ� μ�τέρ σταματήσει να λειτ�υργεί
για περισσ�τερ� απ� 2–3 δευτερ�λεπτα απ� ένα τρυπάνι
π�υ έ�ει κ�λλήσει, πρέπει να θέσετε εκτ�ς λειτ�υργίας
τ� εργαλεί� ώστε να μην πρ�κληθεί %λά%η στ� εργαλεί�.
1. Πιέ��ντας σιγά-σιγά τ� διακ�πτη ελέγ��υ μπ�ρείτε

να επιλέ�ετε αδια%άθμητα αριθμ� στρ��ών μετα�ύ
0 και μέγιστ� αριθμ� στρ��ών.

7.6 Α�αίρεση επανα��ρτι��μενης μπαταρίας 
(+ειρισμ�ς με 2 δάκτυλα) �

1. Πιέστε και τα δύ� κ�υμπιά απασ�άλισης.
2. Α�αιρέστε την επανα��ρτι��μενη μπαταρία απ� τ�

εργαλεί�, τρα%ώντας την πρ�ς τα πίσω.

7.7 Τ�π�θέτηση επανα��ρτι��μενης μπαταρίας �
#ρησιμ�π�ιείτε μ�ν� τις επανα��ρτι��μενες μπαταρίες
της Hilti B24/2.0 NiCd, B24/2.4 NiCd ή B24/3.0 NiMH.
1. Εισάγετε συρταρωτά την μπαταρία απ� πίσω στ�

εργαλεί� μέ�ρι να ακ�υστεί �τι έ�ει κ�υμπώσει για
δεύτερη ��ρά.

7.8 Φ�ρτιση μπαταρίας

Η επανα��ρτι��μενη μπαταρία δεν μπ�ρεί να ��ρτιστεί
μέσω τ�υ πρ�σαρμ�γέα �ώνης.
#ρησιμ�π�ιείτε μ�ν� τ�υς ��ρτιστές της Hilti C 7/24,
C 7/36-ACS και TCU 7/36.
Λανθασμένη �ρήση μπ�ρεί να πρ�καλέσει κίνδυν�

7. �ειρισμ�ς

-ΠΡ�Σ��Η-

● Κατά τη διαδικασία διάτρησης ή
%ιδώματ�ς μπ�ρεί να εκσ�εν  δ � -
νιστ�ύν θραύσματα υλικ�ύ.

● Τα θραύσματα υλικ�ύ π�υ εκσ�εν -
δ �ν ί��νται ενδέ�εται να πρ�καλέσ�υν
τραυματισμ� στ� σώμα, στις ανα   -
-πν ευ στικές �δ�ύς και στα μάτια.

● #ρησιμ�π�ιείτε πρ�στατευτικά γυαλιά
και απλή μάσκα για την αναπν�ή.

-ΠΡ�Σ��Η-

● Απ� τ� εργαλεί� και τη διαδικασία
διάτρησης ή %ιδώματ�ς δημι�υργείται
θ�ρυ%�ς.

● < π�λύ έντ�ν�ς θ�ρυ%�ς μπ�ρεί να
%λάψει την ακ�ή.

● #ρησιμ�π�ιείτε ωτ�ασπίδες.

7.1 Ρύθμιση δε#ι�στρ��ης ή αριστερ�στρ��ης
λειτ�υργίας �

Με τ� διακ�πτη δε�ι�στρ��ης/αριστερ�στρ��ης
λειτ�υργίας μπ�ρείτε να επιλέ�ετε τη ��ρά περιστρ��ής
τ�υ ά��να τ�υ εργαλεί�υ �. Ένας μη�ανισμ�ς �ραγής
απ�τρέπει την εναλλαγή λειτ�υργίας �σ� λειτ�υργεί
τ� μ�τέρ. 
Στη μεσαία θέση, � διακ�πτης on/off είναι
μπλ�καρισμέν�ς.
– Πιέ��ντας τ� διακ�πτη εναλλαγής λειτ�υργίας πρ�ς

τα δε�ιά (πρ�ς την κατεύθυνση δράσης τ�υ εργαλεί�υ)
= δε�ι�στρ��η λειτ�υργία.

– Πιέ��ντας τ� διακ�πτη εναλλαγής λειτ�υργίας πρ�ς
τα αριστερά (πρ�ς την κατεύθυνση δράσης τ�υ
εργαλεί�υ) = αριστερ�στρ��η λειτ�υργία.

7.2 Βίδες και αντάπτ�ρας μυτών �
1. Τ�π�θετήστε τ�ν αντάπτ�ρα για τις μύτες με τ� άκρ�

TE-C στ� τσ�κ και ασ�αλίστε τ� τσ�κ.
2. Περιστρέψτε τ� διακ�πτη επιλ�γής λειτ�υργίας στ�

σύμ%�λ� για διάτρηση.
3. Επιλέ�τε με τ� διακ�πτη δε�ι�στρ��ης/αριστ -

ερ�στρ��ης λειτ�υργίας την επιθυμητή ��ρά
περιστρ��ής.

7.3 Κρ�υστική διάτρηση
1. Επιλέ�τε με τ� διακ�πτη επιλ�γής δε�ι�στρ��ης/αριστ -

6.1 Τ�π�θέτηση πλαϊνής +ειρ�λα)ής 
(πρ�αιρετικ�ς ε#�πλισμ�ς) �

-ΥΠ�ΔΕΙ'Η-
Επιπρ�σθετα στις σταθερές �ειρ�λα%ές υπάρ�ει η
δυνατ�τητα τ�π�θέτησης μιας ρυθμι��μενης πλαϊνής
�ειρ�λα%ής (πρ�αιρετικ�ς ε��πλισμ�ς). Αυ�άνει την
ασ�άλεια κατά τη �ρήση, ιδίως σε περίπτωση συνάντησης
σιδερένιων επι�ανειών.

1. Αν�ί�τε τ� στήριγμα της πλαϊνής �ειρ�λα%ής περιστ -
ρέ��ντας τη �ειρ�λα%ή.

2. Σπρώ�τε την πλαϊνή �ειρ�λα%ή (σ�ιγκτήρας) στ�ν
ά��να μέσω τ�υ τσ�κ.

3. Περιστρέψτε την πλαϊνή �ειρ�λα%ή στην επιθυμητή
θέση.

4. Στερεώστε την πλαϊνή �ειρ�λα%ή περιστρέ��ντας
την �ειρ�λα%ή.
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8. Φρ�ντίδα και συντήρηση

8.1 Φρ�ντίδα των ε#αρτήματων
Απ�μακρύνετε τις ακαθαρσίες π�υ έ��υν επικαθήσει
και πρ�στατέψτε την επι�άνεια των ε�αρτήματων σας
απ� διά%ρωση, τρί%�ντάς την τακτικά με ένα πανί
καθαρισμ�ύ εμπ�τισμέν� σε λάδι.

8.2 Φρ�ντίδα τ�υ εργαλεί�υ

Πριν απ� την έναρ�η εργασιών καθαρισμ�ύ, α�αιρέστε
την επανα��ρτι��μενη μπαταρία, ώστε να απ�τρέψετε
την ακ�ύσια εκκίνηση τ�υ εργαλεί�υ!
-ΠΡ�Σ��Η-
Διατηρήστε τ� εργαλεί�, ιδίως τις επι�άνειες της λα)ής,
στεγν�, καθαρ� και +ωρίς λάδια και γράσα. Μη +ρησιμ -
�π�ιείτε υλικά περιπ�ίησης π�υ περιέ+�υν σιλικ�νη.
Τ� ε�ωτερικ� κέλυ��ς τ�υ εργαλεί�υ είναι
κατασκευασμέν� απ� πλαστικ� ανθεκτικ� στην κρ�ύση.
<ι περι��ές απ� �π�υ συγκρατείτε τ� εργαλεί� είναι
απ� ελαστ�μερές υλικ�. Π�τέ μη �ρησιμ�π�ιείτε τ�
εργαλεί� με %�υλωμένες σ�ισμές αερισμ�ύ! Καθαρί�ετε
τις σ�ισμές αερισμ�ύ πρ�σεκτικά με μια στεγνή %�ύρτσα.
Εμπ�δίστε την εισ�ώρηση �ένων σωμάτων στ� εσωτερικ�
τ�υ εργαλεί�υ. Καθαρί�ετε τακτικά την ε�ωτερική πλευρά
τ�υ εργαλεί�υ με ένα ελα�ρά %ρεγμέν� πανί καθαρισμ�ύ.
Μη �ρησιμ�π�ιείτε συσκευή ψεκασμ�ύ, συσκευή
εκτ��ευσης δέσμης ατμ�ύ ή τρε��ύμεν� νερ� για τ�ν
καθαρισμ�! Με αυτ�ν τ�ν τρ�π� μπ�ρεί να επηρεαστεί
αρνητικά η ηλεκτρική ασ�άλεια τ�υ εργαλεί�υ.

8.3 Συντήρηση
Ελέγ�ετε τακτικά �λα τα ε�ωτερικά μέρη τ�υ εργαλεί�υ
για τυ��ν �ημιές και την άψ�γη λειτ�υργία �λων των

�ειριστηρίων. Μη �ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί�, �ταν
έ��υν υπ�στεί �ημιά κάπ�ια μέρη τ�υ ή �ταν δεν
λειτ�υργ�ύν άψ�γα τα �ειριστήρια. Αναθέστε την
επισκευή τ�υ εργαλεί�υ στ� σέρ%ις της Hilti.
Επισκευές σε ηλεκτρικά μέρη επιτρέπεται να
διενεργ�ύνται μ�ν� απ� ε�ειδικευμέν� ηλεκτρ�λ�γ�.

8.4 Φρ�ντίδα της επανα��ρτι��μενης μπαταρίας 
Διατηρείτε τις επι�άνειες επα�ής καθαρές απ� σκ�νες
και λιπαντικά. [ταν �ρειά�εται, καθαρί�ετε τις επι�άνειες
επα�ής με ένα καθαρ� πανί.
Μη �ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί� μέ�ρι να αδειάσει
τελείως η επανα��ρτι��μενη μπαταρία, δι�τι αυτ�
μπ�ρεί να πρ�καλέσει �ημιά στα στ�ι�εία της μπαταρίας.
Μ�λις η απ�δ�ση τ�υ εργαλεί�υ μειωθεί αισθητά,
πρέπει να ��ρτίσετε �ανά την μπαταρία.
Πραγματ�π�ιείτε μια ��ρτιση ανανέωσης κάθε μήνα
ή τ� αργ�τερ� �ταν μειώνεται αισθητά η �ωρητικ�τητα
της μπαταρίας:
– με τ�υς ��ρτιστές C 7/24 και TCU 7/36 ��ρτίστε για

24 ώρες με την καν�νική λειτ�υργία ή για 12 ώρες
με τη λειτ�υργία ανανέωσης.

– με τ� ��ρτιστή C 7/36-ACS, � ��ρτιστής αναγνωρί�ει
αυτ�ματα εάν απαιτείται πρώτη ��ρτιση ή καν�νική
��ρτιση.

Εάν η ανανέωση δεν επι�έρει τ� επιθυμητ� απ�τέλεσμα,
πρ�τείν�υμε μια διάγνωση στη Hilti.

8.5 Έλεγ+�ς μετά απ� εργασίες �ρ�ντίδας
Μετά απ� εργασίες �ρ�ντίδας και συντήρησης πρέπει
να ελέγ�ετε εάν έ��υν τ�π�θετηθεί και λειτ�υργ�ύν
σωστά �λα τα συστήματα πρ�στασίας.

-ΠΡ�Σ��Η-

● Τ� ε�άρτημα μπ�ρεί να αναπτύ�ει
υψηλές θερμ�κρασίες κατά τη �ρήση
τ�υ. 

● Μπ�ρεί να καείτε στα �έρια.
● Για την αλλαγή των ε�αρτημάτων

�ρησιμ�π�ιείτε πρ�στατευτικά γάντια.

ηλεκτρ�πλη�ίας, υπερθέρμανσης ή εκρ�ή καυστικών
υγρών απ� τις επανα��ρτι��μενες μπαταρίες.
Σ�ετικά με τη διαδικασία ��ρτισης, συμ%�υλευτείτε
τις �δηγίες �ρήσης των ��ρτιστών.

7.9 Αντικατάσταση ε#αρτημάτων

7.9.1 Τ�π�θέτηση ε#αρτήματ�ς 	
1. Απ�συνδέστε την επανα��ρτι��μενη μπαταρία απ�

τ� εργαλεί�.

2. Ελέγ�τε εάν τ� άκρ� τ�υ ε�αρτήματ�ς είναι καθαρ�
και ελα�ρά γρασαρισμέν�. Εάν απαιτείται, καθαρίστε
και λιπάνετε τ� άκρ� τ�υ ε�αρτήματ�ς.

3. Ελέγ�τε την καθαρι�τητα και την κατάσταση τ�υ
στεγαν�π�ιητικ�ύ �είλ�υς τ�υ πρ��υλακτήρα σκ�νης.
Εάν απαιτείται, καθαρίστε τ�ν πρ��υλακτήρα σκ�νης
ή αντικαταστήστε τ�ν σε περίπτωση π�υ έ�ει υπ�στεί
�ημιά τ� στεγαν�π�ιητικ� �είλ�ς.

4. Περιστρέψτε τ� τσ�κ μέ�ρι τ� σύμ%�λ� ( ).
5. Τ�π�θετήστε τ� ε�άρτημα στ� τσ�κ μέ�ρι να τερματίσει.
6. Περιστρέψτε τ� ε�άρτημα μέ�ρι να κ�υμπώσει.
7. Περιστρέψτε τ� τσ�κ πίσω μέ�ρι τ� σύμ%�λ� ( ).
8. Ελέγ�τε εάν έ�ει κ�υμπώσει τ� ε�άρτημα, τρα%ώντας

τ�.

7.9.2 Α�αίρεση ε#αρτήματ�ς
1. Απ�συνδέστε την επανα��ρτι��μενη μπαταρία απ�

τ� εργαλεί�.
2. Περιστρέψτε τ� τσ�κ μέ�ρι τ� σύμ%�λ� ( ). 
3. Τρα%ή�τε τ� ε�άρτημα απ� τ� τσ�κ.
4. Περιστρέψτε τ� τσ�κ πίσω μέ�ρι τ� σύμ%�λ� ( ).
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9. Εντ�πισμ�ς πρ�)λημάτων
Αντιμετώπιση
Η μπαταρία πρέπει να κ�υμπώσει κάν�ντας
2 «κλικ» ή πρέπει να ��ρτιστεί η μπαταρία.
Α�αιρέστε την μπαταρία απ� τ� εργαλεί�
και επισκε�θείτε τ� σέρ%ις της Hilti.
Περιστρέψτε τ� διακ�πτη επιλ�γής
λειτ�υργίας στ� σύμ%�λ� «κρ�υστική
διάτρηση».
Πιέστε τ� διακ�πτη αριστερ�στρ��ης/
δε�ι�στρ��ης λειτ�υργίας πρ�ς τα
αριστερά ή δε�ιά.

Αντικαταστήστε την μπαταρία και ��ρτίστε
την άδεια μπαταρία.

Πραγματ�π�ιήστε ��ρτιση ανανέωσης
(%λέπε �δηγίες �ρήσης ��ρτιστή)

Καθαρίστε τις πρ�ε���ές ασ�άλισης και
κ�υμπώστε την μπαταρία. Επισκε�θείτε τ�
σέρ%ις της Hilti σε περίπτωση π�υ
ε�ακ�λ�υθεί να υπάρ�ει τ� πρ�%λημα.
Θέστε αμέσως εκτ�ς λειτ�υργίας τ�
εργαλεί�, α�αιρέστε την μπαταρία απ� τ�
εργαλεί� και επισκε�θείτε τ� σέρ%ις της
Hilti.
Επιλ�γή εργαλεί�υ σύμ�ωνα με τη �ρήση.

Πιθανή αιτία
Δεν έ�ει τ�π�θετηθεί πλήρως η
μπαταρία ή είναι άδεια.
Ηλεκτρική %λά%η.

Έλεγ��ς διακ�πτη επιλ�γής
λειτ�υργίας.

Διακ�πτης αριστερ�στρ��ης/
δε�ι�στρ��ης λειτ�υργίας στη μεσαία
θέση (θέση μετα��ράς).

Η �ωρητικ�τητα της μπαταρίας
πλησιά�ει πρ�ς τ� τέλ�ς.

Κατάσταση μπαταρίας ��ι ιδανική.

Πρ�ε���ές ασ�άλισης στην μπαταρία
λερωμένες.

Ηλεκτρική %λά%η.

To εργαλεί� έ�ει υπερ��ρτωθεί Ι.
(υπέρ%αση �ρί�υ �ρήσης)

Βλά)η
Τ� εργαλεί� δε
λειτ�υργεί.

Απ�υσία κρ�ύσης.

Δεν υπάρ�ει η
δυνατ�τητα πίεσης τ�υ
διακ�πτη on/off ή έ�ει
μπλ�κάρει.
< αριθμ�ς στρ��ών
μειώνεται �α�νικά πάρα
π�λύ.
Η μπαταρία αδειά�ει πι�
γρήγ�ρα απ� �,τι
συνήθως.
Η μπαταρία δεν
κ�υμπώνει αισθητά
κάν�ντας «κλικ». 

Έντ�νη δημι�υργία
θερμ�τητας στ� εργαλεί�
ή στην μπαταρία.

10. Διάθεση στα απ�ρρίμματα

Διαθέστε τα απ�ρρίμματα για ανακύκλωση

<ι συσκευές της Hilti είναι κατασκευασμένες σε μεγάλ� π�σ�στ� απ� ανακυκλώσιμα υλικά. Πρ�ϋπ�θεση για την
επανα�ρησιμ�π�ίησή τ�υς είναι � κατάλληλ�ς δια�ωρισμ�ς των υλικών. Σε π�λλές �ώρες, η Hilti έ�ει �ργανωθεί ήδη
ώστε να μπ�ρείτε να επιστρέ�ετε τ� παλι� σας εργαλεί� για ανακύκλωση. Ρωτήστε τ� τμήμα ε�υπηρέτησης πελατών
της Hilti ή τ�ν σύμ%�υλ� πωλήσεων.

Διαθέτετε την επανα��ρτι��μενη μπαταρία σύμ�ωνα με τις εθνικές διατά�εις ή επιστρέψτε τις παλιές επανα��ρτι��μενες
μπαταρίες στη Hilti.

Μ�ν� για τις +ώρες της ΕΕ
Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στ�ν κάδ� �ικιακών απ�ρριμμάτων! 
Σύμ�ωνα με την ευρωπαϊκή �δηγία περί ηλεκτρικών και ηλεκτρ�νικών συσκευών και την ενσωμάτωσή της στ� εθνικ�
δίκαι�, τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγ�νται �ε�ωριστά και να επιστρέ��νται για ανακύκλωση με τρ�π�
�ιλικ� πρ�ς τ� περι%άλλ�ν.
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Δηλών�υμε ως μ�ν�ι υπεύθυν�ι, �τι αυτ� τ� πρ�ϊ�ν
ανταπ�κρίνεται στις ακ�λ�υθες �δηγίες και πρ�τυπα: 
2004/108/EK, 2006/66/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-
6, 2006/42/EK, EN ISO 12100, 2011/65/EK, 2004/108/EK.

Περιγρα�ή: Επανα��ρτι��μεν� περισ τ ρ� � ικ�
κρ�υστικ� δράπαν�

Περιγρα�ή τύπ�υ: TE 2-A
Έτ�ς κατασκευής: 2003

11. Εγγύηση κατασκευαστή, εργαλεία
Η Hilti εγγυάται �τι τ� παραδ�θέν εργαλεί� είναι
απαλλαγμέν� απ� αστ��ίες υλικ�ύ και κατασκευα -
στικά σ�άλματα. Η εγγύηση αυτή ισ�ύει μ�ν� υπ� την
πρ�ϋπ�θεση �τι η �ρήση, � �ειρισμ�ς, η �ρ�ντίδα και
� καθαρισμ�ς τ�υ εργαλεί�υ γίνεται σύμ�ωνα με τις
�δηγίες �ρήσης της Hilti και �τι διατηρείται τ� τε�νικ�
ενιαί� σύν�λ�, δηλ. �τι με τ� εργαλεί� �ρησιμ�π�ι�ύ -
νται μ�ν� γνήσια αναλώσιμα, α�εσ�υάρ και ανταλ -
λακτικά της Hilti.

Η παρ�ύσα εγγύηση περιλαμ%άνει τη δωρεάν επισ -
κευή ή τη δωρεάν αντικατάσταση των ελαττωματικών
ε�αρτημάτων καθ' �λη τη διάρκεια �ωής τ�υ εργαλεί�υ.
Ε�αρτήματα π�υ υπ�κεινται σε �υσι�λ�γική �θ�ρά
απ� τη �ρήση, δεν καλύπτ�νται απ� την παρ�ύσα
εγγύηση.

Απ�κλεί�νται περαιτέρω α#ιώσεις, ε��σ�ν κάτι τέτ�ι�
δεν αντίκειται σε δεσμευτικές εθνικές διατά#εις. 

Η Hilti δεν ευθύνεται ιδίως για έμμεσες ή άμεσες
�ημιές απ� ελαττώματα ή επακ�λ�υθα ελαττώματα,
απώ λειες ή έ#�δα σε σ+έση με τη +ρήση ή λ�γω
αδυναμίας +ρήσης τ�υ εργαλεί�υ για �π�ι�δήπ�τε
σκ�π�. Απ� κλεί�νται ρητά πρ���ρικές )ε)αιώσεις
για τη +ρήση ή την καταλληλ�τητα για συγκεκριμέν�
σκ�π�.

Για την επισκευή ή αντικατάσταση, τ� εργαλεί� ή τα
σ�ετικά ε�αρτήματα πρέπει να απ�στέλλ�νται αμέσως
μετά τη διαπίστωση τ�υ ελαττώματ�ς στ� αρμ�δι�
τμήμα της Hilti.

Η παρ�ύσα εγγύηση περιλαμ%άνει �λες τις υπ��ρεώ -
σ εις παρ��ής εγγύησης απ� πλευράς Hilti και
αντικαθιστά �λες τις πρ�ηγ�ύμενες ή σύγ�ρ�νες
δηλώσεις, γραπτές ή πρ���ρικές συμ�ωνίες �σ�ν
α��ρά τις εγγυήσεις.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini Jan Doongaji
Head of BA Ececutive Vice President
Quality and Process Management BU Power Tools & Demolition 
Business Area 
Electric Tools & Accessories
01/2012 01/2012

Τεχνική τεκμηρίωση στην:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
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Tel.: +423 / 234 21 11
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